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1 产品简介 

SHC1102 芯片由射频通讯接口、逻辑控制单元和 512 比特 EEPROM 组成，适用于各种证

件、电子钱包、自动收费系统和公共交通自动售检票系统等领域。 
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2 产品特性 

2.1 RF 通讯接口 

 符合 ISO/IEC14443 TypeA 标准 

 操作距离可达 10cm（需要读写器天线配合） 

 操作频率 13.56MHz±7KHz 

 数据传输速率 106kbps 

 数据完整性包含 16 位 CRC、奇偶校验、位编码和位计数 

 支持两级抗冲突 

 典型票务交易时间小于 100ms，包括备份管理 

2.2 存储器 

 512 比特 EEPROM，分为 16 个数据块，每个块包含 4字节 

 数据保持时间至少 10 年 

 数据擦写次数至少 10 万次 

2.3 安全特性 

 每个芯片均有 7字节 UID 唯一序列号 

 用户可定义 EEPROM 访问权限 

2.4 封装形式 

 支持 XOA2、COB 和 Flip-Chip 封装形式 

2.5 工作温度 

 -25℃~+70℃ 

2.6 存储温度 

 -55℃~+125℃ 

2.7 ESD 防护能力 

 天线 PAD 间抗 ESD 电压大于 4000V（HBM 模式） 
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3 指令列表 

编码 指    令 含    义 

26H Reqa 询卡指令 

52H Reqall 
询卡指令，并可唤醒已经进入

HALT 的卡片 

93H 20H AC1 级联层 1 抗冲突指令 

93H NVB+部分 UID 信息 位抗冲突指令 1 级联层 1 位抗冲突指令 

93H 70H + 全部 UID 信息 Select1 级联层 1 选卡指令 

95H 20H AC2 级联层 2 抗冲突指令 

95H NVB+部分 UID 信息 位抗冲突指令 2 级联层 2 位抗冲突指令 

95H 70H + 全部 UID 信息 Select2 级联层 2 选卡指令 

30H Read 读指令（16 字节） 

A0H Write 写指令（16 字节） 

A2H Write4 写指令（4 字节） 

50H Halt 挂起指令 

表格 3-1 指令集 

 


