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NCB02M 
性能特点 

★小体积的双系统模块，仅有26.9 x 40 x 3.4mm； 

★同时支持BD2 B1 和GPS L1 两个频点，并行双

32 通道； 

★标准NMEA0183 数据输出，数据刷新率为1Hz； 

★业界主流的SMD 封装，支持标准取放及回流焊

接全自动化集成； 

★配置灵活，电源输入支持宽压，天线支持多种类

型。 

产品概述 
NCB02M卫星导航模块是基于导航SOC 芯片

ProGee II 的一款小体积，多系统、高灵敏度，低功

耗，易集成的模块产品，可以实现机动载体的实时

高精度三维定位、三维测速、精确授时，广泛应用

于航运、公路交通、车载监控、车载导航、手持及

物品跟踪等领域。 

 

产品外观： 

 

        NCB02M   

 

 

 

 

 

                                                             

输入输出接口 

串口 

NCB02M对外提供2 个串口，信号电平为3.0V LVTTL，两个串口的波特率均可在4800-115200 之间进行配

置，默认波特率为9600。模块的串口1 作为主要数据通信串口，输出标准NMEA0183 V3.0 串行数据；串

口0 作为扩展串口，默认为不使用。模块的软件通过串口1 进行升级，建议用户进行设计时将串口1 引出

并转换为RS-232 电平，以便连接PC 串口进行软件升级。 

电源输入 

NCB02M 支持宽压范围的电源输入，3.2V~5.5V DC 均可使模块正常工作。 

射频输入 

NCB02M 提供1 个射频输入引脚，模块通过该引脚为天线提供3.0V 供电。模块可连接无源天线或有源天

线。 

PPS 

NCB02M 提供一个 3.0V LVTTL 电平的秒脉冲信号。 

电源控制输入 

NCB02M 提供两个3.0V LVTTL 电平的电源控制输入信号， PWR_OFF_n 和PWR_DWN_n,分别可以关闭

模块电源以及将模块设置为低功耗模式。模块内部在两个引脚上有上拉电阻。 

RTC 电源 

NCB02M 提供一个外部RTC 电源输入，并可以通过该引脚对外接的可充电电池或法拉电容充电，充电电

压为2.85V。 
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NCB02M 
性能指标:                           
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NCB02M 
机械特性: 

 
                                   NCB02M 尺寸 
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NCB02M 
推荐 PCB 封装（单位 mm，括号内单位 mil）： 

 
 

 

 

引脚定义 
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NCB02M 

 
注：在外部供电（pin8，9）不断开的情况下，将PWR_DWN_n(pin10)拉低将CPU 设置为节电 

模式；PWR_DWN_n(pin10)由低电平变为高电平时，可以实现模块的热启动。 
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NCB02M 
电气特性 

 

                                 NCB02M  绝对最大工作条件 

 

工作参数 
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NCB02M 
参考设计 

电路设计 

 
 

使用NCB02M 模块的最小系统包括：电源输入（pin8，9），射频输入（pin35），串口1（pin17，18）

以及GND 引脚。在电路设计中需要注意以下问题： 

电源输入（pin8,9）：模块供电电压范围为3.2V~5.5VDC。为了达到更低的功耗更优的性能，建议工

作电压为3.3V，且请将输入电源纹波电压控制在50mVpp 以内；建议在模块的电源输入端增加10uF 以上

的电容。 

射频输入(pin 35)：模块的射频输入端可以连接有源天线或无源天线。为了达到更优的性能，推荐采用

特性阻抗50Ω，增益25dB~30dB 的有源天线。模块通过该引脚为天线提供3.0V，50mA 电源，可以直接连

接有源天线。如果用户选用的有源天线的供电电压不是3.0V，需要在外部自行供电，参考上图中虚线框中

的电路。 

设计为了加强射频端口的ESD 防护，建议在射频输入端增加一个TVS（瞬态电压抑制器）或同等功能

的器件。 

串口1（pin17,18）：串口1 为模块主通信端口，需保证可靠连接。模块的软件通过串口1 进行升级，

设计时建议将串口1 引出并转换为RS-232 电平，以便连接PC 串口。系统上电复位过程中需保证

UART1_RX（pin17）为高电平，此引脚在模块内部有上拉电阻。 

串口0（pin26,27）：串口0 为模块保留的辅助串口，若不用可悬空。 

RTC 电源（pin19）：模块内部为该引脚提供2.85V 电压，外部可直接连接法拉电容或备用电池，若

不用可悬空。 

其他LVTTL 电平的输入输出引脚：GPIO0～3，PWR_DWN_n,PWR_OFF_n,1PPS 若不用可悬空。 

请确保模块所有的 GND 脚能够良好接地。 
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NCB02M 
Layout 设计 

在使用NCB02M进行Layout 设计时需要注意以下几点： 

尽量采用多层板结构，采用完整的GND 层，电源采用宽的走线或铺铜，以减小供 

电系统的阻抗。 

射频走线严格控制50Ω特性阻抗，且走线尽量短，避免直角或锐角转弯，避免分 

叉；射频器件及走线远离容易产生噪声干扰的数字电路。 

尽量避免在模块的正下方走线。 

软件协议 

输出格式 

NCB02M 模块通过串口进行数据通信。串口的协议及数据内容如下表所示。 

 

                                         串口输出 

GGA 

 
                                  GGA 语句格式 
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NCB02M 
 GLL 

 

                                     GLL 语句格式 

 

 

 GSA 

 

GSA 语句格式 

 

 

 

 

                  河北新华北集成电路有限公司 电话：0311-83933290 传真：0311-83933294 网址：www.nc-ic.com 
 

40 



   
B1/L1 卫星导航模块 

 
 
 

NCB02M 
 GSV 

 
                                   GSV 语句格式 

RMC 

 
                                    RMC 语句格式 
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NCB02M 
输入命令格式 

NCB02M 模块可以通过串口命令进行配置。所有输入命令要求以回车换行结束。 

 

PCMDG 

 
   PCMDG 命令格式 

PCMDB 

 

                                        PCMDB 命令格式 

PCMDE 

 
                                        PCMDE 命令格式 
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NCB02M 
PCMDR 

 

                                    PCMDR 命令格式 

PCMDV 

 

                                PCMDV 命令格式 

PCMDO 

 

                                 PCMDO 命令格式 

软件升级 

NCB02M 模块的软件通过串口1 进行升级，所以请确保串口1 已引出并转换为RS-232 电平。软件升

级后，用户进行的配置项将恢复为默认设置。软件升级工具为本公司提供的板卡烧写助手，可以方便、快

捷的完成版本升级。请按照以下步骤进行操作： 

 将NCB02M通过串口线连接至PC 的可用串口； 
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NCB02M 
打开“板卡烧写助手 客户版 V2.*.exe”，界面如图 所示。 

 

板卡烧写助手 客户版 V2.*.exe 界面 

  

从“串口号”下拉菜单中选择所连接的PC 串口，确认波特率为“115200”，点 

击按钮“连接串口”： 

 

连接串口 
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NCB02M 
点击按钮浏览到需要下载的.bin 文件，点击“一键烧写”按钮： 

 

浏览需要下载的文件 

 

 一键烧写 
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NCB02M 
将 NCB02M 上电，约 2s 后将自动进行软件烧写，界面上会出现进度条指示： 

 

进度指示 

 待进度条达到 100%，软件升级即完成，重新上电后即运行新的程序。 

 

完成软件升级 
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NCB02M 
点击“释放串口”按钮。 

注：释放串口后，用户可以手动修改波特率并重新连接，NCB02M 上电后即可在窗口中看到数据输出，

同时可以使用命令窗口发送配置命令： 

 

释放串口 

将命令输入后点击“发送命令”按钮，即可发送命令。 

 

注意事项 

NCB02M 模块使用中应注意以下问题： 

接收天线的安装位置要保证天线的视野足够大。 

在使用过程中应该握住模块边缘操作，切勿直接接触模块上的元器件。 

尽量避免其他电磁波对天线和NCB02M 模块的干扰。 

模块使用过程中请严格遵守接口的指标要求。 

 


